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EI funcionamiento esta sujeto a la condicién que este dispositivo no causa 
interferencia dafina. 


Icom Inc. 
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INFORMACION DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD 


Su radio Icom genera energia electromagnética de RF 

durante el modo de transmision. Este radio esta disefado y 

clasificado como "Sdélo para uso ocupacional", lo que significa 

que debe utilizarse durante el transcurso del empleo por per- 

sonas conscientes de los peligros, y de las formas de mini- 

mizar tales peligros. Este radio NO esta disefado para 

ADVERTENCIA Utilizarse por la “Poblacién en general” en un entorno no con- 

trolado. Este radio ha sido probado y cumple con los limites 

de exposicién de RF de la FCC para “Solo para uso ocupa- 

cional”. Ademas, su radio Icom cumple con las siguientes Normas y 

Lineamientos relacionados con los niveles de energia de RF y de energia 

electromagnética y las evaluaciones de dichos niveles para exposicion a 
humanos: 

+ Evaluacion del cumplimiento de las Normas de la FCC relacionadas con 
exposicion de humanos a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, 
Boletin OET de la FCC numero 65, Edicion 97-01, Suplemento C. 

* Norma del IEEE para niveles de seguridad con respecto a la exposicién 
de humanos a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, de 3 kHz a 
300 GHz, Instituto Nacional Estadounidense de Estandares (American 
National Standards Institute) (C95.1-1992). 

+ Practica recomendada por el IEEE para la medicién de campos electro- 
magnéticos potencialmente dafinos — RF y microondas, Instituto Nacional 
Estadounidense de Estandares (American National Standards Institute) 
(C95.3-1992). 

*Los siguientes accesorios estan autorizados para ser utilizados con este 
equipo. El uso de accesorios diferentes a los especificados puede resultar 
en exposicién a niveles de RF que excedan a los niveles establecidos por 
la FCC para exposicion a RF inalambrica.;Broche de cinturén (MB-79), 
Broche de cinturén giratorio (MB-86), Paquete de baterias Li-lon 
recargables (BP-227), Portabaterias Alcalinas (BP-226) y Altavoz-micr6- 
fono (HM-138). 


Para garantizar que su exposicion a la energia electro- 
magnética de RF esté dentro de los limites permitidos 
por la FCC para uso ocupacional, siempre respete los 
siguientes lineamientos: 


PRECAUCION 


* NO haga funcionar el radio sin la antena correcta conectada, ya que esto puede 
dafar el radio y ocasionar que se excedan los limites de exposicién a RF es- 
tablecidos por la FCC. La antena correcta es la antena suministrada con este 
radio por el fabricante o la antena especificamente autorizada por el fabricante 
para utilizarse con este radio. 

*NO transmita mas del 50% del tiempo total de uso del radio (“ciclo de fun- 
cionamiento del 50%”). Si transmite mas del 50% del tiempo puede ocasionar 
que se excedan los requerimientos de cumplimiento de exposicién a RF estable- 
cidos por la FCC. El radio transmite cuando el “indicador TX” se enciende en 
color rojo. Usted puede ocasionar que el radio transmita al presionar el interrup- 
tor “PTT”. 

+ SIEMPRE mantenga la antena alejada del cuerpo por lo menos 2.5 cm (1 pul- 
gada) cuando transmita y solo utilice los broches para cinturén Icom que estan in- 
dicados en la pagina 31 cuando sujete el radio a su cinturon, etc., para garantizar 
que no se excedan los requerimientos de cumplimiento a exposicién de RF es- 
tablecidos por la FCC. Para lograr que la recepcion de su transmision contenga 
la mejor calidad de sonido, sostenga la antena alejada de su boca por lo menos 
5 cm (2 pulgadas), y ligeramente hacia un lado. 

La informacién de los parrafos anteriores brinda a los usuarios la informacion 

necesaria para que estos estén conscientes de la exposicién a RF, y de lo que se 

debe hacer para garantizar que este radio funcione dentro de los limites de ex- 
posicién a RF establecidos por la FCC para este radio. 

Interferencia electromagnética/compatibilidad 

Durante las transmisiones, su radio Icom genera energia de RF que probable- 

mente pueda ocasionar interferencia con otros dispositivos o sistemas. Para evitar 

dicha interferencia, apague el radio en los lugares donde esté indicado. NO haga 
funcionar el transmisor en lugares que son susceptibles a la radiacién electro- 
magnética como hospitales, aviones y sitios donde se activan cargas explosivas. 

Uso ocupacional/controlado 

El radio transmisor es utilizado en situaciones en las cuales las personas estan expuestas 

como consecuencia de su trabajo, siempre y cuando estas personas tengan total 

conocimiento del potencial de exposicién y que van a ejercitar control sobre su exposicion. 


So 
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EN CASO DE EMERGENCIA 


Si su embarcaci6n requiere ayuda, contacte a otras embar- 
caciones y ala Guardia Costera enviando un llamado de 
auxilio por el Canal 16. 


O USO DEL CANAL 16 


PROCEDIMIENTO PARA LLAMADA DE 
AUXILIO 


. “MAYDAY MAYDAY MAYDAY.” 
. “ESTE ES ....” (nombre de la embarcacién). 


. Su nombre distintivo u otro senalamiento de 


la embarcacion. 
. “LOCALIZADO EN ” (su posicion). 


. La naturaleza de la llamada de auxilio y la 
ayuda requerida. 


.Cualquier otra informacién que pudiera 
facilitar el rescate. 


RECOMENDACION 


LIMPIE COMPLETAMENTE EL TRANSCEPTOR CON AGUA 
DULCE después de haber estado en contacto con agua 
salada. De lo contrario, las teclas del transceptor, los 
interruptores y controles no funcionaran debido a la 
cristalizacion salina. 

NOTA: NO lave el transceptor en agua si sospecha que la 
hermeticidad del transceptor al agua no es efectiva. Por 
ejemplo, en casos donde este dafado el sello de goma del 
paquete de baterias, el transceptor/paquete de baterias esta 
agrietado o roto, o cuando el paquete de baterias esta 
separado del transceptor. 
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INTRODUCCION 


Gracias por comprar este producto Icom. El TRANSCEPTOR 
MARINO VHF IC-M88 esta disefado y construido con tecnologia y 
mano de obra de vanguardia de Icom. Teniendo el cuidado apropiado 
este producto le brindara afios de funcionamiento sin problemas. 


IMPORTANTE 


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES cuida- 


dosamente y completamente antes de usar el transceptor. 


GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUC- 
CIONES —Este manual de instrucciones contiene 
instrucciones de operacién importantes para el IC-M88 


DEFINICIONES EXPLICITAS 


PALABRA DEFINICION 


aN Pueden ocurrir lesiones personales, peligro 
ADVERTENCIA | de incendio o descargas eléctricas. 


PRECAUCION | Puede dafarse el equipo. 


Si se ignora, sdlose ocasionaran 
NOTA inconvenientes. No hay riesgo de lesiones 
personales, fuego ni descargas eléctricas. 


CARACTERISTICAS 


t= 22 canales disponibles para utilizar en tierra 
El IC-M88 tiene 22 canales libres para utilizar en tierra 
(146-174 MHz). Cada canal se puede programar con es- 
paciamiento de canal ancho/angosto, y ademas se in- 
cluye la sefializaci6n CTCSS y DTCS. 
*Es necesario tener la licencia apropiada. 


t= Fabricacion resistente y a prueba de agua 
El IC-M88 esta construido para resistir ambientes peli- 
grosos e inhéspitos en el mar y tierra. Incluso si el IC-M88 
se cae al agua, su hermeticidad al agua* lo protegera de 
algun dafo. El cuerpo compacto y duradero cumple con 
las especificaciones militares (MIL-STD). 
* Equivalente al grado JIS 7 de hermeticidad al agua (1 m de pro- 

fundidad durante 30 minutos). 


t= Operacion sencilla 
Los 6 botones claramente identificados en el panel frontal y 
la perilla de volumen/encendido maximizan la simplicidad de 
su operaci6n. Incluso si se utilizan guantes, los botones 
grandes son faciles de utilizar. Una pantalla de LCD grande 
y nitida con iluminacion posterior y botones iluminados per- 
miten que se pueda operar con facilidad durante la noche. 


t= Version intrinsicamente segura (I/S) 
disponible 


So 
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PRECAUCION 


Z\jADVERTENCIA! NUNCA conecte el transcep- 
tor en una salida de CA. Esto podria generar un peligro de 
incendio o una descarga eléctrica. 


A\jADVERTENCIA! NUNCA sostenga el transcep- 
tor, durante una transmisi6n, de manera que la antena quede 
muy cerca o haciendo contacto con alguna parte del cuerpo, 
especialmente la cara o los ojos. El transceptor funcionara 
mejor si el micréfono se coloca entre 5 y 10 cm (2 a 4 pul- 
gadas) alejado de los labios y en posici6n vertical. 


NUNCA conecte el transceptor a una fuente de energia 
distinta a la BP-226 0 BP-227. Cualquier otro tipo de conex- 
ion arruinara el transceptor. 


EVITE utilizar 0 colocar el transceptor directamente bajo 
los rayos solares 0 en areas donde la temperatura sea menor 
de —20°C (—4°F) o mayor de +60°C (+140°F): en el mar, a 
menos de —30°C (—22°F) o mas de +60°C (+140°F): LMR. 


MANTENGA el transceptor fuera del alcance de los nifios. 


MANTENGA el transceptor alejado al menos 0.9 metros (3.0 
pies) de la brijula de navegacién magnética de la embarcaci6n. 


jTENGA CUIDADO! E! IC-u8s8 es hermético al agua, 
de acuerdo a una especificacién de hermeticidad JIS, Grado 
7 (1 m; 3 pies de profundidad durante 30 minutos). Sin em- 
bargo, si se cae el transceptor, no se garantiza la hermetici- 
dad debido a que el transceptor puede fisurarse o dafarse el 
sello a prueba de agua, etc. 


ASEGURESE ce que Ia antena flexible y el paquete de 
baterias estén firmemente sujetados al transceptor, y de que 
estén secos antes de colocarlos. Si la parte interior del tran- 
sceptor queda expuesta al agua se ocasionaran dafios 
graves al equipo. 


Sdlo para uso en, EE.UU. 

PRECAUCION: Cualquier cambio o alteracién que se 
haga a este equipo, sin aprobaci6dn de Icom Inc., anulara su 
facultad para operar este dispositivo conforme a las regula- 
ciones de la FCC. 


Versiones del IC-M88 que tienen el sim- 
bolo “FM APPROVED” tal como se indica 
a la izquierda en su numero de serie, con- 
forman a la clasificacién de intrinsicamente 
seguro establecido por el FMRC (Factory 
Mutual Research Corporation). 
Intrinsicamente seguro : Clase |, Il, Ill, Divisién 1, 

Grupos C,D, E, F, G 
: Clase I, Division 2, 

Grupos A, B, C, D 
Paquete de baterias conectado: BP-227FM 


APPROVED 


No inflamable: 


Icom, Icom Inc. y fcom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japon) 
en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Espafia, Rusia y/u 
otros paises. 


So 
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© Prioridades 

+Lea todas las reglas y reglamentos relacionados con las pri- 
oridades y mantenga a la mano una copia actualizada. Las 
llamadas de seguridad y de auxilio tienen prioridad sobre 
todas las demas llamadas. 


* Debe monitorear el Canal 16 cuando no esté utilizando otro 
canal. 


+ La ley prohibe realizar llamadas de auxilio falsas o fraudulentas. 


© Privacidad 

+La informacion escuchada por casualidad y que no este di- 
rigida hacia usted no se puede utilizar legalmente de 
ninguna manera. 


* Esta prohibido utilizar lenguaje indecente y profano. 


© Licencias de radio 

(1) LICENCIA PARA ESTACION MARITIMA 

Si su embarcacién esta equipada con un transceptor FM 
VHF, antes de usarlo debe contar con una licencia vigente 
para estacién de radio. Es contra la ley utilizar una estacion 
maritima si no cuenta con la licencia apropiada. 


Pida informacion a su distribuidor o a la agencia guberna- 
mental apropiada acerca de la licencia para un radioteléfono 
maritimo. Esta licencia incluye un nombre distintivo que sera 
la identificaci6n de su embarcaci6n para propésitos de radio. 
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REGLAS DE OPERACION 


(2) LICENCIA DE OPERADOR 

Un permiso restringido de operador de radioteléfono es el 
tipo de licencia que posee la mayoria de los operadores de 
radio de pequefias embarcaciones cuando éste no se re- 
quiere para propdsitos de seguridad. 


EI permiso restringido de operador de radioteléfono debe 
colocarse cerca del transceptor o debe conservarlo el 
operador. Sdlo un operador con licencia para radio debe 
operar el transceptor. 


Sin embargo, las personas que no posean una licencia 
pueden hablar por el transceptor si un operador con licencia 
inicia, supervisa y termina la llamada, y ademas realiza las 
anotaciones necesarias en la bitacora. 


En las embarcaciones que es obligado contar con un 
radioteléfono se requiere tener a la mano una copia vigente 
de las reglas y reglamentos gubernamentales apropiadas. 
Sin embargo, aun y cuando a usted no se le requiera tenerlas 
a la mano es su responsabilidad estar perfectamente 
familiarizado con todas las reglas y reglamentos apropiados. 


NOTA: Atn y cuando el IC-M88 es capaz de operar en los 
canales marinos VHF 3, 21, 23, 61, 64, 81, 82 y 83, de 
acuerdo a los reglamentos de la FCC estos canales de 


transmisi6n unidireccional no se pueden utilizar legalmente 
por el publico en general en aguas estadounidenses. 


1 
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HE] 2 4 — ACCESORIOS SUMINISTRADOS Y DISPOSITIVOS AUXILIARES 


© Accesorios suministrados @ Sujete el broche de cinturén en una parte de su cinturén e inserte 
Se suministran los siguientes accesorios: Cantidad el tope en el broche del cinturén. 

*Broche de cintur6n giratorio ................. 1 

* Tope para el broche de cinturén giratorio ....... 1 

*Tornillos para el broche de cinturén giratorio..... 2 

«Antena flexible ................000000 0 ee eee 1 

*Correamanual............0 000 c eee 1 

+ Paquete de baterias (BP-227) ................ 1 

+ Adaptador para CA (BC-147A/E)* ............. 1 

* Cargador de bateria (BC-152) ................ 1 


*Dependiendo de la versién 


© Broche de cinturon giratorio 
Para sujetar: 
@ Sujete el tope en la parte posterior del transceptor. 


@) Una vez que el transceptor esté asegurado en su lugar, girara 360 grados. 
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ACCESORIOS SUMINISTRADOS Y DISPOSITIVOS AUXILIARES 2 


Para quitar: © Antena flexible 

Gire el transceptor 180° hacia abajo y luego levantelo para Conecte la antena_ flexible 

liberarlo del broche del cinturén. suministrada en el conector 
de la antena. 


% PRECAUCION: Transmitir sin 
antena puede dafar el 
transceptor. 

NUNCA SOSTENGA el 
transceptor de la antena 
cuando lo transporte. 


VYVF AQAA 


© Correa manual 

Deslice la correa manual a 
través del lazo en el 
costado del transceptor 
como se muestra en la 
figura de la derecha. 
Facilita el transporte. 


A\jPRECAUCION! 

SOSTENGA FUERTEMENTE EL TRANSCEPTOR 
CUANDO LO INSTALE O LO QUITE DEL BROCHE DEL 
CINTURON. 

Si accidentalmente se cae el transceptor y se raya o dana 
el tope del broche del cintur6n, el broche del cinturén gira- 
torio no funcionara correctamente. 


So 
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|] 3 DESCRIPCION DEL PANEL 


i Paneles delantero, superior y lateral @ CONTROL DE VOLUMEN [VOL] 


Enciende el transceptor y ajusta el nivel de audio. 


@ CONECTOR DE LA ANTENA (pag. 3) 
Conecta el altavoz — micréfono opcional. 


© CONECTOR DEL ALTAVOZ- MICROFONO [SP MIC] (pag. 27) 


Cubierta de conector hembra [SP MIC] 


Lye NOTA: MANTENGA la cubierta del 
conector hembra [SP MIC] adherida 
al transceptor cuando no utilice el 
altavoz — micréfono. 


Conecta el altavoz — micréfono opcional. 


@ ESCANEO [SCN-DUAL] (pags.14, 15) 


*Inicia y detiene el escaneo normal o prioritario. _ 
*Entra al modo de observacié6n cuando se presiona du- 
rante 1 segundo. 


@ INTERRUPTOR DE POTENCIA DE TRANS- 
MISION/BLOQUEO [H/L-LOCK] 
* Cuando se presiona se selecciona potencia alta, media o 
baja (pag. 10). 
* Cambia entre ENCENDIDO/APAGADO la funcién de blo- 
queo cuando se presiona durante 1 segundo (pag. 12). 


© INTERRUPTOR DEL CANAL 16 [16-9] 
* Cuando se presiona se selecciona el Canal 16 (pag. 8). 
+ Cuando se presiona durante 1 segundo se selecciona el 
canal de llamada (pag. 8). 
*Entra al modo de registro del canal de llamada cuando se 
selecciona el canal de llamada y el interruptor se presiona 
durante 3 segundos (pag. 12). 


So 


@ INTERRUPTORES ASCENSO/DESCENSO DE CANAL [A]/[¥V] 

* Selecciona un canal de operaci6n (pag. 9). 

* Selecciona la condicion de modo de CONFIGURACION 
del item (pag. 17). 

* Verifica los canales marcados o cambia la direccién de 
escaneo durante el escaneo (pag. 14). 

+ Ajusta y borra el canal indicado como un canal marcado 
(escaneado) cuando ambos interruptores se presionan 
durante 1 segundo. 

*Durante el encendido y cuando se presionan ambos 
interruptores, borra todos los canales marcados en el 
grupo de canales seleccionados. 


© INTERRUPTOR DE CANAL/CANAL METEOROLOGICO 


[CH/WX-U//C/L] 

* Cuando se presiona se selecciona y conmutan los canales 
regulares y el canal meteoroldgico (pags. 8, 9, 16). 

*Cuando se presiona durante 1 segundo selecciona en 
secuencia uno de los 4 canales regulares (pags. 9, 16). 
-Estan disponibles los canales estadounidenses, 

internacionales, canadienses y terrestres. 

* Cuando se selecciona el canal de prioridad o el canal de 
llamada, presione para regresar a la condicién antes de 
seleccionar el canal. 


@ INTERRUPTOR DE SILENCIAMIENTO (SQUELCH) 

[SQL] (pag. 11) 

*Presione este interruptor, luego ajuste el nivel de 
silenciamiento con [A]/[¥]. 

* Abre manualmente el silenciamiento para monitoreo de 
canales mientras se presiona y mantiene presionado. 

- Al presionar este interruptor, enciende el transceptor para 
entrar al modo de configuraci6n. 


@ INTERRUPTOR PPT [PTT] 
Presione y mantenga presionado para transmitir; suelte 
para recibir. 
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DESCRIPCION DEL PANEL 3 


© BOTON DE LIBERACION DEL PAQUETE DE BATERIAS 
Para liberar el paquete de baterias: 

Presione el botén del paquete de baterias en la direccién de 
la flecha (@) como se muestra en la siguiente figura. De esta 
manera se libera el paquete de baterias. 


Para colocar el paquete de baterias: 

Deslice el paquete de baterias en la parte posterior del 

transceptor en la direccién de la flecha (Q), luego asegurelo 

con el botén de liberacién de la bateria. 

“Deslice el paquete de baterias hasta que el botén de 
liberacion de la bateria haga un sonido de ‘clic’. 


Paquete de baterias 


Bot6on de liberacién 

de la bateria 
Y PRECAUCION!: Para facilitar la liberacién, cuando presione 
Y el botén de liberacién de la bateria, deslice el paquete de 
Y baterias ligeramente en la direccion de la flecha (@) Esto evi- 
Y tara una posible lesion a sus dedos 0 unas. 


| C- MB8- 7_Spani sh J T. qxd: | C MB8- 7. qxd 6/23/08 9:54 AM reac 


3 DESCRIPCION DEL PANEL 


@ Pantalla de funciones @ INDICADOR DE TRANSMISION (pag. 10) 


Aparece durante la transmisi6n. 


@ INDICADOR DE OCUPADO (pag. 10) 
Aparece al recibir una sefal o cuando se abre el 
silenciamiento. 
Destella* ” durante el monitoreo. 


© INDICADOR DE CANAL MARCADO (pag. 14) 
Aparece cuando se selecciona un canal marcado. 


[Tx] BUSY 


@ INDICADOR DE ESCANEO (p. 14) 
Destella durante el escaneo. 


© INDICADOR DE BLOQUEO (pag. 12) 
Aparece cuando se activa la funcién de bloqueo. 


@ INDICADOR DE ESPACIAMIENTO ANGOSTO (pag. 16) 
Aparece cuando se selecciona el espaciamiento angosto 
de canal (sdlo el grupo de canales TERRESTRES). 


@ INDICADOR DE LA BATERIA 
Indica la carga restante de la bateria. 


Indicacién 


Nivel de la 
bateria 


@ INDICADORES DEL CANAL METEOROLOGICO/ALERTA 
METEOROLOGICA 
+ Aparece el indicador “WX” cuando se selecciona el grupo 
del canal meteoroldgico (pag. 9). 
* Aparece el indicador “ALT” cuando se activa la funcién 
de alerta meteoroldgica. 


© INDICADOR DE TIMBRE 
Destella cuando se recibe un tono de alerta. 


@ INDICADORES DE VISUALIZACION DOBLE / VISUAL- 
IZACION TRIPLE (pag. 15) 
Aparece el indicador “DUAL” durante una visualizacién 
doble; aparece “TRI” durante una visualizaci6n triple. 


@ INDICADOR DE CODIFICACION DE VOZ 
(sdlo disponible para la versidén I/S) 
Aparece cuando se activa el codificador de voz opcional 
(pags. 11, 21). 


@® INDICADOR BIDIRECCIONAL 
Aparece cuando se selecciona un canal bidireccional. 


@® LECTURA DE UN SUBCANAL 
«Indica el Canal 16 durante un escaneo prioritario, 
visualizaci6n doble o visualizacion triple (pag. 15). 
«Indica el item del modo CONFIGURACION durante el 
modo de CONFIGURACION. 
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@ LECTURA DEL NUMERO DE CANAL 
+ Indica el numero del canal de operacién seleccionado. 
* En el modo CONFIGURACION, indica la condicion 
seleccionada. 


@® INDICADOR DE CANAL DE LLAMADA (pag. 8) 
Aparece cuando se selecciona el canal de llamada. 


@ INDICADOR DEL GRUPO DE CANALES (pags. 9, 16) 
Aparece “(U)” cuando se selecciona un grupo de canales 
estadounidenses; aparece “(1)” cuando se selecciona un 
grupo de canales internacionales; aparece“(C)” cuando se 
selecciona un grupo de canales canadienses; aparece 
“gm” cuando se selecciona un grupo de canales 
TERRESTRES. 


@ INDICADOR DE POTENCIA DE TRANSMISION (pag. 10) 
- Aparece “LOW?” (baja) cuando se selecciona potencia baja. 


- Aparece “MID” (media) cuando se selecciona potencia media. 
*No hay indicacién cuando se selecciona potencia alta. 


So 


OPERACION BASICA 


HM Seleccidn de canal 


© Canal 16 

EI Canal 16 (canal de auxilio) se utiliza para establecer con- 
tacto inicial con otra estacién y para comunicaciones de 
emergencia. El Canal 16 se monitorea automaticamente du- 
rante la visualizacion doble y triple. Al estar en espera usted 
debe monitorear el Canal 16. 


@ Presione [16-9] para seleccionar el Canal 16. 

@ Presione [CH/WX:U/I/C/L] para regresar a la condicién 
antes de seleccionar el Canal 16, 0 presione [A]/[V] para 
seleccionar el canal de operacion. 


e (up 


Presionar v ; Pa 
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© Canal 9 (canal de llamada) 

EI canal 9 es el canal de llamada para uso de esparcimiento. 
Cada grupo regular de canales tiene canales de llamada in- 
dependientes. Ademas, cada canal de llamada se monitorea 
durante la visualizaci6n triple. Para tener un acceso rapido a 
los canales de llamada, estos se pueden reprogramar (pag. 
12) y se utilizan para almacenar los canales utilizados con 
mayor frecuencia en cada grupo de canales. 


@ Presione[16-9] durante 1 segundo para seleccionar el 
canal de llamada en el grupo de canales seleccionado. 

+ Aparecera “CALL” y el numero del canal de llamada. 

*Después de programar un canal de llamada, cada grupo de 
canales puede tener su propio canal de llamada. Para mayores 
detalles, consulte “Programacién del canal de llamada” en la 
pagina 12. 


(@@ Antes de seleccionar el canal 9 (canal de llamada) pre- 
sione [CH/WX:U/I/C/L] para regresar a la condici6n, o pre- 
sione [A]/[¥V] para seleccionar el canal de operacion. 


5 (TAG) (aap 


Presione ov fi rv 


CALL | 
durante 1 segundo = =/ 


© Canales estadounidenses, internacionales 
y canadienses 

Existen 57 canales estadounidenses, 57 internacionales y 61 

canadienses. Estos grupos de canales pueden ser especifi- 

cados para el area de operacion. 


@ Presione[CH/WX-U/I/C/L] para seleccionar un canal regular. 

*Si aparece un canal meteoroldégico, presione nuevamente 
[CH/WX-U/I/C/L]. 

@ Presione [A]/[V] para seleccionar un canal. 
* Aparece el indicador “DUP” para los canales bidireccionales.. 
@ Para cambiar el grupo de canales, presione 

[CH/WX:U/I/C/L] durante 1 segundo. 

+ Los canales estadounidenses, internacionales y canadienses se 
pueden seleccionar en secuencia. Dependiendo de la 
configuracion, se puede seleccionar el canal TERRESTRE. Para 
mayores detalles consulte “OPERACION DE CANALES 
TERRESTRES’ en la pagina 16. 


fai 


ae 
Presione durante| - 
1 segundo i 6A 


uA u/c 
CH/WX ( Canales ae) CH/WX 


al o Te -4 
HILAR 


Canales canadienses 


\pe/ 
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© Canales meteoroldgicos (Sélo disponible para la 
version estadounidense) 

Existen 10 canales meteoroldgicos. Se utilizan para moni- 
torear los canales meteoroldgicos de las transmisiones de la 
NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Adminis- 
tration [Administracién Nacional Oceanografica y Atmos- 
férica]). 


@ Presione [CH/WX-U/I/C/L] para seleccionar el grupo de 
canales meteoroldgicos.. 

(2 Presione [A]/[W] para seleccionar un canal meteorolégico. 

@) Presione [CH/WX:-U/I/C/L] para regresar a la condicion 
previa a la seleccion del grupo de canales meteoroldgicos. 


UA. LT 


Presionar i " 


Para su comodidad: El IC-M88 puede detectar un tono de 
alerta meteorolégica en el canal meteoroldgico selec- 
cionado mientras recibe en otro canal o durante la funcién 
de escaneo. Para mayores detalles consulte “items del 
modo CONFIGURACION” en la pagina 18. 


NN 


So 
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4 OPERACION BASICA 


M@ Recepcion y transmision 


PRECAUCION: Transmitir sin antena puede dafiar 
el transceptor. 


@ Gire [VOL] hacia la derecha para encender el transceptor. 

@ Use la funcidn silenciamiento para silenciar cualquier 
ruido de audio si es necesario. Después de presionar 
[SQL] durante 1 segundo, se interrumpe la funcién 
silenciamiento hasta que se libera [SQL] (por defecto). 

@ Presione [SQL] durante 1 segundo (consulte Modo de 
CONFIGURACION en la pagina 19), y gire el volumen 
para ajustar el nivel de salida del audio. 

@) Presione [A]/[V] para seleccionar el canal deseado. 

- Cuando se recibe una sefial, aparece “ ” y se emite sonido 
por el altavoz. 

- En este momento puede ser necesario realizar un ajuste 
adicional del [VOL]. 

© Presione [H/L-LOCK] para seleccionar la potencia de 
salida si es necesario. 

- Aparece “LOW” cuando esta seleccionada la potencia baja; 
aparece “MID” cuando esta seleccionada la potencia media; no 
hay indicacién cuando esta seleccionada la potencia alta. 

- Elija potencia baja para ahorrar energia de la bateria o elija 
potencia alta para comunicaciones de larga distancia. 

- Algunos canales son solamente para potencia baja. 

© Presione y mantenga presionado [PTT] para transmitir, 
luego hable por el micréfono. 

- Aparece el indicador “TX”. 

- El canal 70 no se debe utilizar para transmisi6n (sdlo es para 
uso del GMDSS [Sistema mundial de socorro y seguridad 
maritima]). 

@ Libere el [PTT] para obtener recepcidn. 


,, 


IMPORTANTE: Para maximizar la legibilidad de la sefial que 
Y transmite, haga una pausa de varios segundos después de pre- 
Y sionar [PTT], mantenga el micrdéfono alejado de su boca entre 5 
% y 10 cm (2 y 4 pulgadas) y hable con un nivel normal de voz. 


MX °ws 


NOTA: El transceptor tiene una funcion de ahorro de energia 
Z para conservar la energia de la bateria y no puede desacti- 
% varse. La funcién de ahorro de energia se activa automatica- 
Z mente cuando no se recibe una sefial después de 5 segundos. 


MMs 


,, 


Solo para la version estadounidense: Para evitar una 
transmisi6n prolongada accidental, etc., el IC-M88 tiene una fun- 
cidn temporizadora de tiempo limite. Este temporizador interrumpe 


7 
Y 
J 
y 
Z, una transmision después de 5 minutos de transmisi6n continua. 


© Presione y 
mantenga 
presionado 
para transmitir 

@® Libere para 
obtener 
recepcién 


@ Abrir el 
silenciamiento 


@ Encendido 


@) Ajuste del 
volumen 


© Ajuste de la 
@ Para ey || potencia de 
seleccionar salida 


el canal 


So 


@ Ajuste del nivel de silenciamiento 


El IC-M88 tiene la opcidn de silenciamiento atin cuando no tiene 
una perilla para su control. Con el propésito de recibir correcta- 
mente las sefales, asi como también para que el escaneo funcione 
efectivamente, el silenciamiento debe ajustarse al nivel apropiado. 
@ Presione [SQL], luego ajuste el nivel de silenciamiento con [A//[V]. 
- Aparece el indicador “SL”. 
- Puede elegir entre 11 niveles de silenciamiento disponibles: OP esta 
completamente abierto; 10 es el nivel de silenciamiento mas fuerte. 
- Si no se presiona una tecla durante 5 segundos, el transceptor 
regresa a la condiciédn normal. 
@ Presione [SQL] nuevamente para regresar a la condicion normal. 


x 


\ pe / 


U 


(= 
\ 
Lim 
-~ 


@ Iluminacion posterior automatica 


Esta funcidn es conveniente para operacién nocturna. La ilu- 
minacion posterior automatica se puede activar en el modo 
de CONFIGURACION (pag. 19). 


= Presione cualquier tecla excepto [PTT] para activar la 
iluminaci6n posterior. 
+La iluminacion posterior se apaga automaticamente después de 
5 minutos de inactividad. 
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i Operacion del codificador de voz 
(Disponible sdlo para la version I/S) 

© Activacion del codificador de voz 

EI codificador de voz opcional permite realizar comunicaciones 

privadas. Para que pueda recibir o enviar transmisiones codifi- 

cadas, primero debe activar la funcién codificador de voz. 


@ Seleccione un canal de 


operacion excepto el Canal 16, wai 

70 0 los canales meteorolégi- | g | rs 

cos. I Sen 
(2) Mientras presiona y mantiene 6 Le | 


presionado [SQL], presione 

[SCN-DUAL]. Aparece cuando esta en 

* Aparece el indicador “SCRM”. _uso la funcidn codificador 
(3) Para apagar la funciédn del de voz. 

codificador de voz, repita el 

paso (2). 

+ Desaparece el indicador “SCRM”. 


© Programacion de los codigos del codificador 
de voz 

Se pueden programar hasta 32 cddigos (1 a 32). Establezca el 
cédigo en el modo de CONFIGURACION. Para que se puedan 
entender entre si, todos los transceptores de su grupo deben 
tener el mismo cédigo del codificador de voz. Consulte la 
pagina 21 para los detalles de como establecer el cddigo del 
codificador de voz. 


So 
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4 BASIC OPERATION 


li Programacion del canal de llamada 


La tecla del canal de llamada se utiliza para seleccionar por defecto © Presione [16-9] para programar TAG (i> 
el canal 9, sin embargo, para obtener un acceso rapido puede el canal visualizado en la pan- T “7 rt 
programar los canales que mas utiliza en cada grupo de canales. talla como el canal de llamada. a. fF o | A 
*El numero del canal de llamada = = 
@ Presione [CHWX-U/I/C/L] varias aa) (wip deja de destellar. 
veces durante 1 segundo paraselec- | g | 2 | 
cionar el grupo de canales deseados ] 4 


(USA, INT, CAN) que va a programar. 


lM Funcion de bloqueo 


@ Presione [16-9] durante 1 segundo TAG nip 

para seleccionar el canal de llamada. 7 rm re Esta funciédn bloquea electrénicamente todas las teclas (ex- 

- Aparecera “CALL” y el numero del an 2 s “| cepto para [PTT], [SQL] y [H/L*-LOCK]) para evitar cambios 

canal de llamada. == accidentales de canal y acceso a funciones. 
7 * Presione [H/L*-LOCK] durante 1 segundo para activar o 

@ Presione nuevamente [169] durante wal 7 (rau desactivar la funci6én de bloqueo. 

3 segundos (hasta que un pitido i? rd rm z 

largo cambie a 2 pitidos cortos) para Ta / = — renee 

ingresar ala condicién de progra- | “+ G0 aad ~ ons ale 

macidn del canal de llamada. /—|—- (| 1 sppaiees cuando se 


*Destella el numero del canal de usa la funcidn de bloqueo. 


llamada que se va a programar. 


@ Presione [A]/[W] para selec- ee — eee 
cionar el canal deseado. = mt = 
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i Tipos de escaneo 


El escaneo es una forma eficiente de localizar sefales rapi- 
damente en un rango amplio de frecuencias. El transceptor 
tiene escaneo prioritario y escaneo normal. 


Ademas, la funcién de alerta meteorolégica y escaneo automatico esta 
disponible como comodidad adicional durante el tiempo en espera. 
Estas funciones pueden activarse simultaneamente, dependiendo de 
las configuraciones del modo de CONFIGURACION (pags. 18, 19). 
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OPERACION DE ESCANEO 


Establezca los canales marcados (canales a escanear) antes 
del escaneo. Borre los canales marcados que detendran incon- 
venientemente el escaneo, como las comunicaciones digitales. 


“% Elija escaneo prioritario o normal en el modo de 
CONFIGURACION (pag. 18). 


ESCANEO PRIORITARIO 


* Canal meteoroldégico seleccionado previamente 
cuando la funcién de alerta meteoroldégica esta activada 


El escaneo prioritario busca en secuencia en todos los canales marca- 
dos mientras monitorea el Canal 16. Cuando se detecta una sefial en el 
Canal 16, el escaneo hace una pausa hasta que desaparece la sefial; 
cuando se detecta una sefial en un canal distinto al Canal 16, el esca- 
neo se convierte en visualizacién doble hasta que desaparece la sefial. 


ESCANEO NORMAL 


ey —-@ 
Dp 


ey 


* Canal meteoroldgico seleccionado previamente 
cuando la funcién de alerta meteorolégica esta activada. 


El escaneo normal, al igual que el escaneo prioritario, 
busca en secuencia en todos los canales marcados. Sin 
embargo, a diferencia del escaneo prioritario, no se veri- 
fica el Canal 16 a menos que esté establecido como canal 
marcado. 


So 


os 


13 


| C- MB8- 7_Spani sh J T. qxd: | C MB8- 7. qxd 6/23/08 9:54 AM Page ds 


5 OPERACION DE ESCANEO 


li Configuracion de canales marcados 


Para un escaneo mas eficiente, afiada los canales deseados como 
canales marcados o borre los canales marcados de los canales no 
deseados. Los canales que no estén marcados se omitiran durante 
el escaneo. Los canales marcados se pueden asignar 
independientemente a cada grupo de canales (USA, INT, CAN). 


@ Seleccione el grupo de canales deseado (USA, INT, CAN) pre- 
sionando [CH/(WX-U/I/C/L] durante 1 segundo, si asi lo desea. 

@ Seleccione el canal deseado que se va a establecer como 
canal marcado. 

@) Presione ambos [A] y [¥] durante 1 segundo para establecer el 
canal visualizado en la pantalla como un canal marcado. 
- Aparece el indicador “TAG” en la pantalla de funciones. 

@ Para cancelar la configuracion de canal marcado, presione 
ambos [A] y [W] durante 1 segundo. 
+ Desaparece el indicador “TAG”. 


- Borrado de todos los canales marcados en el grupo de 
canales seleccionado 

Mientras presiona y mantiene presionado ambos [A] y [¥], 

encienda el transceptor para borrar todos los canales marca- 

dos en el grupo de canales. 


Bi Inicio de un escaneo 


Primero configure la funcién de alerta meteoroldgica, la fun- 
cidén de escaneo prioritario, el temporizador de reanudaci6n 
de escaneo y la funcién de escaneo automatico, usando el 
modo de CONFIGURACION (pags. 18, 19). 


@ Seleccione el grupo de canales deseado (USA, CAN, INT) pre- 
sionando [CH/WX-U/I/C/_] durante 1 segundo, si asi lo desea. 

* Cuando esté en uso la funcidn de alerta meteoroldgica, seleccione 
el canal meteorolégico deseado con [CH/WX:U/I/C/L] y [A][¥]. 

(@@ Presione [SCN-DUAL] para iniciar un escaneo prioritario 

o normal. 

* Destella “SCAN” en la pantalla de funciones. 

* Aparece “16” durante el escaneo prioritario. 

* Cuando se recibe una sefial, el escaneo hace una pausa hasta que 
desaparece la sefal o se reanuda después de una pausa de 5 se- 
gundos segtin lo establecido en el modo de CONFIGURACION (du- 
rante el escaneo prioritario también se monitorea el Canal 16). 

+ Presione [A/V] para verificar el escaneo de los canales marcados, para 
cambiar la direccién de escaneo o para reanudar manualmente el escaneo. 

@) Para detener el escaneo, presione [SCN*DUAL]. 
+ Desaparece “SCAN”. 
*Al presionar [PTT], [16:9] 0 [CH/WX-U//C/L] también se detiene el escaneo. 


[Ejemplo]: Inicio de un escaneo normal. 


Presionar Inicia el escaneo. 
TAG (weap — TARTS cA es (vaa> 
o Eis © FUT 
Ok | a ee Cy 


El escaneo hace una pausa 
cuando recibe una sefnal y se 
emite un pitido. 


Presionar 


DUAL 


VT 
(TAG) SCAN (ub 


R_ AIRS 4 

o) 
} ( = a para detener 
Lh h el escaneo. 
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@ Descripcion 


La visualizaci6n doble monitorea el Canal 16 mientras usted 
recibe en otro canal; la visualizaci6n triple monitorea el Canal 
16 y el canal de llamada mientras recibe en otro canal. 


Canal 


SIMULACION DE VISUALIZACION DOBLE/VISUALIZACION TRIPLE 

de llamada 
i, =, 
It 1 ri 


ene: a 


ryrga rj 


Visualizacion doble Visualizacion triple 


*Si se recibe una sefal en el Canal 16, la visualizacién 
doble/visualizaci6n triple hace una pausa en el Canal 16 hasta que 
desaparece la sefial. 

*Si se recibe una sefal en el canal de llamada durante una 
visualizacién triple, la visualizacién triple se convierte en 
visualizacién doble hasta que desaparece la sefal. 

+ Para transmitir en el canal seleccionado durante una visualizacién 
doble/triple, presione y mantenga presionado [PTT]. 

*Si no se recibe una sefial, el transceptor entra en la condicién de 
ahorro de energia durante 0.5 segundos después de verificar du- 
rante cada ciclo la operacién del canal. 
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VISUALIZACION DOBLE/VISUALIZACION TRIPLE 


@ Operacion 


@ Seleccione el canal de operacién deseado. 

( Presione [SCN-DUAL ] para iniciar la visualizacion doble o triple (de- 
pendiendo de lo establecido en el modo de CONFIGURACION). 
*Destella “DUAL” durante la visualizacién doble; destella “TRI” 

durante la visualizacion triple. 
+ Suena un pitido cuando se recibe una sefal en el Canal 16. 
*La visualizacién triple se convierte en visualizacién doble 
cuando se recibe una sefal en el canal de llamada. 

(3) Para cancelar la visualizacién doble/triple, presione 

nuevamente [SCN DUAL]. 


[Ejemplo]: Operacidn de la visualizaci6n triple en el canal 7 INT. 


Presione durante 


1 segundo Ta wo) Inicia la visualizacion 
DUAL wy mw, Na . 
i Sic triple. 
H t (2785 Triple 
SCN oo 6 
a) we Se recibe una sefal 
o P@RG == enelcanal de llamada. 
>_> 
ou MII ib 
TAO fans La senal recibida en 


0 9.4, el Canal 16 se vuelve 
a Sac © prioritari 
he | aib, Piomlalla: 

U 


TAG wi) La visualizaci6n triple 
00 70,2386 se reanuda después 
7 
i § | wz | de que desaparece 
=! ~ 
la senal. 


o 
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lM Grupo de canales TERRESTRES 


En el grupo de canales TERRESTRES se pueden programar 
un maximo de 22 canales moviles libres TERRESTRES (asig- 
nados entre 146.000 a 174.000 MHz) para comunicaciones 
simples con transceptores LMR en la banda VHF 
Ademas, se puede programar cualquier canal marino en los 
grupos de canales USA, INT y CAN. 
El ajuste por defecto del grupo de canales TERRESTRES es 
el mismo que el del grupo de canales INT. Consulte a su 
distribuidor local Icom por la configuraci6n del grupo de 
canales TERRESTRES y por los detalles de programacién de 
la frecuencia LMR 
@ Presione[CH/WX-U/I/C/L] para seleccionar un canal regular. 
«Si aparece un canal meteoroldégico, presione nuevamente 
[CH/WX-U/I/C/L]. 
@ Para cambiar el grupo de canales, presione varias veces 
[CH/WX:U/I/C/L] durante 1 segundo. 
+ Aparece* ” cuando se selecciona el grupo de canales TERRESTRES. 
@) Presione [A]/[V] para seleccionar un canal. 
+ Aparece “DUP” para los canales bidireccionales. 


(Wai> 


a B t, 


a i 


UACA 


Presionar || CH/WX 


NOTA: Las configuraciones basicas (por ejemplo, progra- 
macion del canal de llamada) son las mismas que para los 
canales estadounidenses, internacionales y canadienses. 
, Para mayores detalles consulte en las paginas apropiadas. 


MX Qn 


OPERACION DE CANALES TERRESTRES 


@ Pantalla de funciones 


Cuando se configura Angosto, DTCS o CTCSS, la pantalla 
muestra las siguientes indicaciones. 


ae eiees Aparece cuando se configura 
( espaciamiento Angosto de 
a r] canal. 
(aap 
rt 
| ae | A F 
- i fpr + Aparece cuando se configura 


= TCS. 


ira ; 
ia © }+—Aparece cuando se configura 
CTCSS. 


So 
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@ Programacion del modo de 


CONFIGURACION © Operacién del modo de CONFIGURACION 
A on : ore APAGUE el transceptor. 

El modo de CONFIGURACION se utiliza para cambiar la condicién de © . : 
las 13 funciones del transceptor: funcién de tono del pitido, funcién de @) Mientras presiona [SQL], ENCIENDA el transceptor para 
alerta meteorolégica, funcién de escaneo prioritario, temporizador de entrar al modo de CONFIGURACION. 
reanudacién de escaneo, funcién de escaneo automatico, funcién de * Aparece “bp”. 
visualizacién doble/triple, accién de cambio de monitoreo, iluminacién (3) Presione [SQL] para seleccionar el item deseado, si es necesario. 
posterior automatica, seleccion del contraste de la pantalla LCD, fun- @ Presione [A]/[V] para seleccionar la condicién deseada del 
cion automatica de ahorro de energia, funcion de autoverificacion, in- item en particular. 
dicador de voltaje de la bateria y cddigo del codificador de voz. © Para salir del modo de CONFIGURACION, presione [16-9]. 

* CONTENIDO DEL MODO DE CONFIGURACION La pantalla muestra las configuraciones por defecto, y la inicial del item se mues- 

tra encerrada en el circulo punteado. * Temporizador de 
* Codigo del reanudacion de 


codificador de voz* * Tono del pitido -Alerta meteorolégica +» Escaneo prioritario escaneo 


Presione [SQL] 


* Iluminacion 


tone ee * Ahorro automatico + Contraste de la posterior * Cambio de ohn eee ; 
* Autoverificacion de energia pantalla LCD automatica monitoreo Visualizacion doble/triple 
_— =, / =, 
> UN roan ow . ! wrle / wer he zt a f ees 
Lm et Ly ee rary Ya} Poag sca i) tn 
= ce | == wa! wo i! we te we at = 1a 
<= ee Leper. Sass Ley) 34! 


* Disponible sdlo para la versi6n I/S 
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8 MODO DE CONFIGURACION 


i items del modo CONFIGURACION 


© Funci6on de tono del pitido “bP” 

Puede seleccionar la operacion en silencio girando los tonos de pitido 
a la posici6n OFF (APAGADO), 0 puede elegir 2 tipos de sonido de 
pitido de confirmacién cuando oprime un interruptor. Cuando se selec- 
ciona ON (ENCENDIDO), suena un pitido fijo (Pi) y cuando se selec- 
ciona US, suenan los pitidos preestablecidos (por ejemplo do, re, mi). 


eet aa __ |PRESIONAR ld (< _ 
Hi" bf) @ Le a 


Tono de pitido ON Pitido del usuario 


(ENCENDIDO) (por defecto) 


© Funcion de alerta meteoroldgica “AL” 

Una estacion transmisora NOAA transmite un tono de alerta meteo- 
rolégica antes que cualquier anuncio meteoroldgico importante. 
Cuando se ACTIVA la funcién de alerta meteoroldgica, el transceptor 
detecta la alerta, el indicador de campanilla parpadea y suena un 
tono de pitido hasta que el transceptor es operado. El canal meteo- 
rolégico seleccionado (utilizado) previamente es verificado todo el 
tiempo durante el modo en espera o cuando esta activada la fun- 
cidn de ahorro de energia, mientras se esta realizando un escaneo. 


* Cuando la funcién esta ACTIVA aparece el indicador “ALT”. 


“apy WX WX ALT 
PRESIONAR 
rok Cy en 


Funcion de alerta 
meteorolégica en OFF 
(APAGADO) (por defecto) 


Funcion de alerta 


meteoroldgica en ON 
(ENCENDIDO) 


© Funcion de escaneo prioritario “Pr” 

El transceptor tiene 2 tipos de escaneo — escaneo normal y 
escaneo prioritario. El escaneo normal busca en todos los 
canales marcados en el grupo de canales seleccionado. El 
escaneo prioritario busca en secuencia en todos los canales 
marcados a la vez que monitorea el Canal 16. 


SCAN SCAN 
7 
i 


Escaneo normal (por defecto) 


Escaneo prioritario 


© Temporizador de reanudacion de escaneo “St” 
El temporizador de reanudaci6n de escaneo se puede ajustar 
como una pausa (APAGADO) o como escaneo temporizado 
(ENCENDIDO). Cuando se selecciona APAGADO, el esca- 
neo se detiene hasta que desaparece la sefhal que se recibe. 
Cuando se selecciona ENCENDIDO, el escaneo hace una 
pausa de 5 segundos después de recibir una sefal y luego 
continua aun si se ha recibido la sefal. 


U 


Temporizador de 
reanudacidon de escaneo 
APAGADO (por defecto) 


Temporizador de 
reanudaci6én de escaneo 
ENCENDIDO 


So 


© Funcion de escaneo automatico “AS” 

La funci6n de escaneo automatico inicia automaticamente el 
escaneo deseado cuando no se recibe una sefnal o cuando 
no hay operacién por 30 segundos. 


SCAN SCAN 
- 


y PRESIONAR 
> —> a > <> — 
LN Lc Om es 
Escaneo automatico Escaneo automatico 
APAGADO (por defecto) ENCENDIDO 


© Funcion de visualizacion doble/triple “dt” 
Esta opcion le permite seleccionar una visualizacién doble o 
triple segun se desee. Consulte la pagina 15 para mayores 
detalles. 


Funcion de 
visualizaci6n triple 


Funcion de visualizacién 
doble (por defecto) 
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© Accion de cambio de monitoreo “Sq” 

La accién de cambio de monitoreo interrumpe temporalmente 

la funcién de silenciamiento. Esta acciédn de cambio contiene 

las configuraciones PRESIONAR (Pu) o MANTENER (Ho) 

como se muestra a continuaci6én 

+ Pu (PRESIONAR): Después de presionar [SQL] por 1 segundo, se abre 
el silenciamiento y se emite un sonido mientras presiona y mantiene pre- 
sionado [SQL] (por defecto). 

*Ho (MANTENER): Después de presionar [SQL] durante 1 segundo, se 
abre la funcidn de silenciamiento y se emite un sonido incluso si se libera 
[SQL]. Para cerrar el silenciamiento, presione cualquier tecla. 


RK / 

be PRESIONAR | 

rea 54 rou 
Accién de monitoreo Accién de monitoreo 
PRESIONAR (por defecto) MANTENER 


© Iluminacion posterior automatica “bL” 

Esta funci6én es conveniente para operaci6n nocturna. La ilumi- 

naci6n posterior automatica se puede ajustar entre APAGADO, 

1 (oscuro) - 3 (brillante); 3 (es el valor por defecto). Seleccione 

entre 1 — 3 para activar esta funcion. 

*La iluminacién posterior automatica enciende la iluminaci6n posterior 
cuando se presiona cualquier tecla excepto [PTT]. 

La iluminacién posterior se apaga automaticamente después de 5 
minutos de inactividad. 


pa] 
UJ 


c 
-! 


al 

=o PRESIONAR F ae 
af bi i La 

Iluminaci6n posterior lluminaci6n posterior 

automatica (por defecto) automatica APAGADA 


si 


So 
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8 MODO DE CONFIGURACION 


© Seleccion del constaste de la pantalla LCD “LC” 
EI contraste de la pantalla LCD se puede ajustar en 4 niveles. 
* 1 (brillante) — 4 (oscuro); 3 (valor por defecto) 


= @) 

_f . PRESIONAR 
wl if 

Contraste 3 de la pantalla 

LCD (valor por defecto) 


( 
Gir 


Contraste 1 dela 
pantalla LCD 


© Funcion automatica de ahorro de energia “PS” 
La funcién automatica de ahorro de energia reduce el con- 
sumo de energia desactivando el circuito del transceptor du- 
rante intervalos predeterminados. 
cr 
PRESIONAR 
> <P a > > Pe 
Ferg 5 ryr ops 
Ahorro automatico de 


energia ENCENDIDO 
(valor por defecto) 


Ahorro automatico de 
energia APAGADO 


© Funcion de autoverificacion “SC” 

La funcion de autoverificacion verifica por si misma las condi- 
ciones del transceptor y le informa en caso de que se en- 
cuentre algtn problema. Después de que se enciende el 
transceptor se verifican las siguientes opciones, luego cam- 
bia al modo de operaci6n. 

* Temperatura: Exterior de —35°C a +73°C; -31°F a +163°F (aprox.) 
+ Voltaje de la bateria conectado 

- Entrada de agua 


Pa 


PRESIONAR 
> <> pone > <> sag ae 
es ong a 
Autoverificacién APAGADA Autoverificacién 
(valor por defecto) ENCENDIDA 


Cuando aparece un mensaje de error como los que se mues- 
tran a continuaci6n, consulte Localizacion, diagnéstico y cor- 
recciOn de problemas en busca de un consejo (pag. 28). 


I i 
i | 

- = ! 
if be uf Ce is 
"ee FO" oat wll Ee) 
' Error de temperatura — Error de voltaje de Error de entrada | 
Co tee eee teeeas labateria______ deagua____) 
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© Indicador de voltaje de la bateria “bt” 

Esta funcion incluye las configuraciones indicadas y no indi- 
cadas acerca del voltaje del paquete de baterias conectado 
cuando esta encendido el transceptor. 

* El voltaje del paquete de baterias conectado se indica durante 2 
segundos después de encender el transceptor. 


Tha 


1 


a) 
Bs) 
m 
<2) 
fe) 
Zz 
> 
Es) 


Voltaje de la bateria 
APAGADO (por defecto) 


Voltaje de la bateria 
ENCENDIDO 


© Codigo del codificador de voz “cd” (disponible 
solo para la version I/S) 

Se pueden programar hasta 32 cddigos (1 a 32). Para que 

se puedan entender entre si, todos los transceptores de su 

grupo deben tener el mismo cddigo del codificador de voz. 


_ a af ul 


PRESIONAR pm DH eer 
6 cd 


Cédigo codificador de voz 


1 (valor por defecto) 


ce 


If 


Céddigo codificador 
de voz 32 


LISTA DE MODOS DE CONFIGURACION 


Funcion 


Funcidn de tono del pitido 


Funcion de alerta 
meteoroldégica 
Funcién de escaneo 
prioritario 
Temporizador de 
reanudacion de escaneo 
Funcién de escaneo 
automatico 
Funcidn de visualizacién 
doble/triple 
Accién de monitoreo 
de cambio 
lluminaci6n posterior 
automatica 
Seleccién de contraste 
de la pantalla LCD 
Funcién automatica de 
ahorro de energia 


Indicador de voltaje de 
la bateria 


Cédigo del codificador 
de voz** 


* Configuracién por defecto 


Indicacion 


"bP" 


"cq" 


*“ Disponible sdlo para la version I/S 


So 


Conmutador 
APAGADO / 


ENCENDIDO*/ EE. UU. 


APAGADO® / 
ENCENDIDO 
APAGADO®* / 
ENCENDIDO 
APAGADO®* / 
ENCENDIDO 
APAGADO® / 
ENCENDIDO 


Presionar™ / 
Mantener 


APAGADA 
/1/2/3* 


APAGADO / 
ENCENDIDO * 
APAGADO®* / 
ENCENDIDO 
APAGADO® / 
ENCENDIDO 


1*/2/ /32 
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@ Carga de la bateria 


Antes de usar por primera vez el transceptor debe cargar 
completamente el paquete de baterias para obtener optima 
duracion y funcionamiento. 


Y PRECAUCION: Para evitar dafiar el transceptor, APAGUELO 
Y cuando carga la bateria. 


+ Temperatura recomendada para carga: +10°C a +40°C 
(+50°F a +104°F) 
- Las baterias de Li-lon funcionan en el rango de —20°C 

a +60°C (-4°F a +140°F) 

+ Utilice los cargadores especificados (BC-119N, BC-121N y 
BC-152). NUNCA utilice un cargador de otro fabricante. 

+ Utilice el adaptador de CA suministrado (BC-147A/E) para 
el BC-152. NUNCA utilice un adaptador de CA de otro fab- 
ricante. 


Recomendacion: 

Cargue el paquete de baterias suministrado un 
maximo de 10 horas. Las baterias de Li-lon son 
diferentes a las baterias de Ni-Cd por lo que no es 


necesario cargarlas y descargarlas completamente 
para alargar la vida de las baterias. Por lo tanto, es 
recomendable cargar las baterias en intervalos, y no 
durante periodos prolongados. 
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M@ Precauciones 


NUNCA incinere los paquetes de baterias usadas. El gas 
contenido en el interior de la bateria puede ocasionar una ex- 
plosion. 


NUNCA sumerja en agua el paquete de baterias. Si se 
humedece el paquete de baterias, cercidrese de secarlo in- 
mediatamente (especialmente las terminales de la bateria) 
ANTES de conectarlo al transceptor. De lo contrario, se 
corroeran las terminales o se causara una falla de conexi6n, etc. 


NUNCA ponga en corto las terminales del paquete de 
baterias. También, la corriente puede fluir a los objetos 
metalicos cercanos, como un collar, etc. Por lo tanto, tenga 
cuidado cuando lo transporte con o cerca de objetos metali- 
cos, en bolsas de mano, etc. 


EVITE dejar el paquete de baterias cargado o descargado 
completamente durante mucho tiempo. Se puede reducir la 
vida util de la bateria. En caso de que tenga que dejar sin uti- 
lizar por mucho tiempo el paquete de baterias, debe conser- 
varlo de forma segura después de descargarlo o usarlo hasta 
que el indicador de la bateria muestre el nivel medio, luego 
quitelo del transceptor. 


Si el paquete de baterias no tiene capacidad incluso después 
de haberlo cargado, descarguelo completamente dejando en- 
cendido el transceptor toda la noche. Luego, carguelo com- 
pletamente otra vez. Si el paquete de baterias todavia no re- 
tiene la carga (o retiene muy poca), debera comprar un 
paquete de baterjias nuevo. 
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© Conexiones para cargar la bateria 

@ Coloque el BC-152 en una superficie plana como un es- 
critorio o cabina, etc., si asi lo desea. 

@ Conecte el adaptador de CA (BC-147A/E) como se mues- 
tra a continuacion. 

@) Inserte el paquete de baterias con/sin el transceptor en el cargador. 
+ El indicador de carga se ilumina de color verde. 

@ Cargue el paquete de baterias aproximadamente 9-10 
horas, dependiendo de la condicién de energia remanente. 


APAGUE la alimentacion—@))__, Transceptor 
Paquete de bateria 


— 
SS 


Cerciérese de que 
los costados del 
paquete de baterias 
estén alineados 
correctamente con 
las ranuras del 
cargador. 


El indicador de 
carga se ilumina 
de color verde 
cuando el 
BP-227 (con/sin 
el IC-M88) esta 
insertado. 


Gj 
Adaptador // 
de CA 


NN 


CARGA DE LABATERIA 9 


+ Para su comodidad: 


Ojal: 
USE una 
banda elastica 
para asegurar 
el transceptor, 
si asi lo 
desea. 
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Q CARGADE LABATERIA 


@ Portabaterias BP-226 opcional 


Cuando use el portabaterias opcional conectado al transcep- 
tor, instale 5 baterias alcalinas tamafio AA (R6) como se 
muestra en la figura de la derecha. El IC-M88 cumple con la 
especificacién de hermeticidad al agua JIS grado 7. Sin em- 
bargo, el BP-226 cumple con la especificacién de hermetici- 
dad al agua JIS grado 4. 


@ Ponga su dedo debajo del pestillo y abra la cubierta en la 
direccién que indica la flecha (@). (Fig.1) 

@ Luego, instale 5 baterias alcalinas tamafio AA (R6) (Fig. 2). 
*Instale solamente baterias alcalinas. 
+ Cercidrese de instalarlas con la polaridad orientada correctamente. 
* No apriete la cinta debajo de las baterias. 

@ Primero cierre la cubierta acoplandola en la direccién que indica 
la flecha (@) luego trabela firmemente en su lugar (®). (Fig.1) 
* Cerciérese de que el empaque y la cinta queden correcta- 

mente asentados y que no salgan del portabaterias (Fig. 3). 


4, PRECAUCION: 

*Cuando instale baterias alcalinas, cercidrese de que 
sean de la misma marca, tipo y capacidad. Ademas, no 
combine baterias nuevas con baterias usadas. 

* Mantenga limpios los contactos de las baterias. Se recomienda 
limpiar las terminales de las baterias una vez a la semana. 


RA AY 
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Hi Instalacion del AD-100 


Instale el adaptador del cargador para escritorio AD-100 en el Conecte los enchufes del BC-119N/121N al conector del 
hueco receptor del BC-119N/121N. adaptador para escritorio AD-100, luego instale el adaptador 
en el cargador con los tornillos suministrados. 


Tornillos suministra- 
dos con el adaptador 
del cargador 


Adaptador del cargador para escritorio 


N , i 


Enchufes 
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Q CARGA DE LABATERIA 


li Cargadores de baterias opcionales 


© Carga rapida con el BC-119N+AD-100 

Con el BC-119N opcional se pueden realizar cargas rapidas 

de los paquetes de baterias. Se requieren los siguientes ac- 

cesorios opcionales. 

- Adaptador del cargador AD-100. 

+ Un adaptador de CA (puede estar incluido con el BC-119N 
dependiendo de la versién). 


APAGUE la alimentaci6n —¢ 


Transceptor 


Adaptador de CA 
(algunas versiones 
no lo incluyen). 


El adaptador del 
cargador AD-100 
se instala en el 


En 


| 
If 
aaa ~N 


OPC-515L 0 

CP-17L 
En lugar del adaptador de CA se 
puede utilizar el OPC-515L 
opcional (para fuentes de 
alimentacién de 13.8 V) o el 
CP-17L (para el enchufe del 
encendedor de ciaarrillos de 12 V). 


© Carga rapida con el BC-121N+AD-100 

Con el BC-121N opcional se pueden cargar simultaneamente 

hasta 6 paquetes de baterias. Se requieren los siguientes ac- 

cesorios opcionales. 

+ Seis adaptadores de cargadores AD-100 

* Un adaptador de CA (BC-124) o el cable de alimentacién 
opcional de CC OPC-656, suministrado con el BC-121N. 


APAGUE la alimentacion 
‘eo Transceptor 


Adaptador de CA 
(se vende por 
separado) 


En cada receptaculo 
se instalan los 
adaptadores de 
cargadores AD-100. 


Cable de alimentacién de CC (suministrado 
con el BC-121N) 

Conecte con la fuente de alimentacién 

de CC; minimo 13.8 V/7 A 
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ALTAVOZ-MICROFONO 1QO 2a 


@ Descripcion del HM-138 


Broche tipo resorte 
Para sujetar el altavoz-micréfono 


Interruptor PTT 
Transmite cuando se presiona 
Recibe cuando se libera 


Micrdéfono 
Altavoz 


NUNCA sumerja en agua el conector. Si se humedece el 
conector, asegurese de secarlo ANTES de conectarlo al 
transceptor. 


Y Para maximizar la legibilidad de la senal que transmite (voz), 
Y mantenga el micrdéfono alejado de su boca entre 5 y 10 cm 
% (2 y 4 pulgadas) y hable con un nivel normal de voz. 


@ Dispositivos auxiliares 
Inserte el conector del altavoz-micréfono en el conector 
[SP MIC] del transceptor y apriete el tornillo. 


Desconexion: 
Desatornille 
(®), luego 
desconecte la 
cubierta del 


conector 
hembra (@). 


Conexion: 
Conecte la 
cubierta del 
conector 
hembra (®), 
luego apriete 


PRECAUCION: Para evitar una caida accidental o para 
evitar que entre agua en el conector, conecte 
firmemente el conector del altavoz-micréfono. 


IMPORTANTE: MANTENGA la cubierta del conector hem- 
bra [SP MIC] adherida al transceptor cuando no utilice el altavoz 
—micrdfono, tal como se muestra en la figura anterior. El agua no 
entrara al transceptor incluso si la cubierta no esta conectada, 
sin embargo, si se humedece el conecior los terminales (contac- 
tos) se oxidaran o el transceptor funcionara anormalmente. 


MMA ANA 


So 


el tornillo (Q). 
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[| 11 LOCALIZACION, DIAGNOSTICO Y CORRECCION 
DE PROBLEMAS 
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION REF. 
No enciende el| *La bateria esta descargada. + Recargue el paquete de baterias. pag. 22 
transceptor. + Hay mala conexién con el paquete de baterias. | + Verifique la conexién al transceptor. pag. 5 
No se emite sonido por | : Nivel de silenciamiento muy intenso. * Ajuste el silenciamiento en el nivel del umbral. | pag. 11 
el altavoz * Nivel del volumen muy bajo. +« Ajuste [VOL] en un nivel adecuado. pag. 10 
+ Se humedecié el altavoz. * Drene el agua del altavoz. — 
Es imposible transmitir | * Algunos canales son solamente para po- | * Cambie los canales. pags. 8, 
O no se puede selec-| tencia baja o para recibir. + Recargue el paquete de baterias. 9, 29 
cionar potencia alta. -La bateria esta descargada. * Presione [H/L‘:LOCK] para seleccionar po- | pag. 22 
+ La potencia de salida esta seleccionada en baja. | tencia alta. pag. 10 
No se puede cambiar el | * Esta activada la funci6n de bloqueo. *Presione [H/L-LOCK] durante 1 segundo| pag. 12 
canal visualizado. para cancelar la funcion. 
No inicia el escaneo. + Los canales “TAG” no estan programados. _| -Establezca los canales deseados como canales “TAG”. | pag. 14 
No hay pitidos. + Estan apagados los tonos de pitidos. * En el modo de CONFIGURACION active los tonos de los | pag. 18 


pitidos (Fijar pitidos/Pitidos seleccionados por el usuario). 


Error de autocompro- 
bacion. (Temperatura) 


*La temperatura exterior es de -35°C a 
+73°C; -31°F a +163°F (aprox.). 


+ Deje el transceptor a temperatura ambiente durante 
algun tiempo. Encienda el transceptor para com- 
probar si su temperatura se ha normalizado. 


Error de autocomprobacion. 
(Voltaje de la bateria) 


* El voltaje del paquete de baterias conec- 
tado es mayor de 8.8 V. 


- Verifique que sea correcto el voltaje de la 
bateria. 


Error de autocompro- 
bacion. (Entrada de 
agua) 


+ Entrdé agua al transceptor. 


So 


+ Lleve el transceptor a su distribuidor o distribuidora 
local para que revisen si funciona bien o para que 
averiguen porqué no funciona correctamente. 
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LISTA DE CANALES MARINOS VHF 12 


Numero de canal| Frecuencia (MHz)} | Numero de canal| Frecuencia (MHz)| | Numero de canal] Frecuencia (MHz)} | Numero de canal| Frecuencia (MHz) 
EE.UU.| INT |CAN}| Trans. |Recep. EE.uU| INT |CAN| Trans | Recep. EE.uU.| INT | CAN| Trans. |Recep. EE.UU| INT | CAN} Trans. |Recep. 
01 | 01 | 156.050 | 160.650 19A 19A | 156.950 | 156.950 66 156.325 | 160.925 85 | 85 | 85 | 157.275] 161.875 
O1A 156.050 | 156.050 20 | 20 | 20° | 157.000] 161.600 66A | 66A | 66A" | 156.325 | 156.325 85A 157.275 | 157.275 
02 | 02 | 156.100} 160.700 20A 157.000 | 157.000 67. | 67 | 67 | 156.375 | 156.375 86 | 86 | 86 | 157.325] 161.925 
03 | 03 | 156.150} 160.750 21 | 21 | 157.050] 161.650 68 | 68 | 68 | 156.425 | 156.425 86A 157.325 | 157.325 
03A 156.150 | 156.150 21A 21A | 157.050 | 157.050 69 | 69 | 69 | 156.475 | 156.475 87 | 87 | 87 | 157.375] 161.975 
04 156.200 | 160.800 22 157.100 | 161.700 70 | 70 | 70 | Rxonly | 156.525 87A 157.375 | 157.375 
04A | 156.200 | 156.200 22A 22A | 157.100 | 157.100 71 | 71 | 71 | 156.575 | 156.575 88 | 88 | 88 | 157.425] 162.025 
05 156.250 | 160.850 23 | 23 | 157.150] 161.750 72 | 72 | 72 | 156.625 | 156.625 88A 157.425 | 157.425 
05A O5A | 156.250 | 156.250 23A 157.150 | 157.150 73 | 73 | 73 | 156.675 | 156.675 21b | Sdlo Rx | 161.650 
06 | 06 | 06 | 156.300 | 156.300 24 | 24 | 24 | 157.200] 161.800 74 | 74 | 74 | 156.725 | 156.725 25b | Sdlo Rx | 161.850 
07 156.350 | 160.950 25 25 | 157.250 | 161.850 77 77° | 156.875 | 156.875 28b | Sdlo Rx | 162.000 
07A 07A | 156.350 | 156.350 26 26 | 157.300 | 161.900 156.925 | 161.525 83b | Sdlo Rx | 161.775 
08 | 08 | 08 | 156.400 | 156.400 27 27 | 157.350 | 161.950 78A 78A | 156.925 | 156.925 
09 | 09 | 09 | 156.450 | 156.450 28 28 | 157.400 | 162.000 156.975 | 161.575 Canal WX Frecuencia (MHz) 
10 | 10 | 10 | 156.500 | 156.500 60 | 156.025 | 160.625 79A 79A | 156.975 | 156.975 Trans. Recep. 
an 11 11 | 156.550 | 156.550 156.075 | 160.675 157.025 | 161.625 1 162.550 
12 | 12 | 12 | 156.600 | 156.600 61A 61A | 156.075 | 156.075 80A 80A | 157.025 | 157.025 2 162.400 
13° | 13 | 13° | 156.650 | 156.650 156.125 | 160.725 157.075 | 161.675 3 162.475 
14 | 14 | 14 | 156.700 | 156.700 62A | 156.125 | 156.125 81A 81A | 157.075 | 157.075 4 162.425 
15° | 15° | 15° | 156.750 | 156.750 156.175 | 160.775 157.125 | 161.725 5 162.450 
16 | 16 | 16 | 156.800 | 156.800 63A 156.175 | 156.175 82A 82A | 157.125 | 157.125 6 162.500 
17° | 17 | 17° | 156.850 | 156.850 64 | 156.225 | 160.825 83 | 157.175 | 161.775 7 162.525 
18 156.900 | 161.500 64A 64A | 156.225 | 156.225 83A 83A | 157.175 | 157.175 8 161.650 
18A 18A | 156.900 | 156.900 156.275 | 160.875 84 84 | 157.225 | 161.825 9 161.775 
19 156.950 | 161.550 65A | 65A | 65A | 156.275 | 156.275 84A 157.225 | 157.225 10 Sdlo Rx | 163.275 
*Solo potencia baja. NOTA: Los canales unidireccionales 3, 21, 23, 61,64, 81,82y 83 NO SE PUEDEN 


utilizar legalmente por el publico en general en aguas estadounidenses. 


So 
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| 3 ESPECIFICACIONES 


30 


GENERAL 
* Cobertura de frecuencia 
Marina TX 
RX 
LMR TX/RX 
* Modo 
Marino 
LMR 


* Espaciamiento de canales 


* Consumo de coriente (a 7.2 VC.C.) : 


+ Estabilidad de frecuencia 

+ Rango de temperatura de operaci6n 
Marino 
LMR 

* Dimensiones 
(Proyecciones no incluidas) 


* Peso (aprox.; con el BP-227) 


TRANSMISOR 

+ Potencia de salida (a 7.2 V C.C.) 

* Sistema de modulaci6én 

* Desviacién de frecuencia maxima 


+ Distorsi6n de armdnicas de audio : 
+ Emisiones espurias 


: 156.025-157.425 MHz 
: 156.050—163.275 MHz 
: 146.000—174.000 MHz 


: 16KOG3E (Ancho) 
: 16KOF3E (Ancho)/8K50F3E (Angosto) 
: 25 kHz (Ancho) 


12.5 kHz (Angosto; sdlo LMR) 
TX Alto (5 W)1.6 A tipico 

Audio maximo 200 mA tipico 
Ahorro de energia 20 mA tipico 


: +10.0 ppm (-30°C a +60°C) 


:-20°C a +60°C; —4°F a +140°F 
:-30°C a +60°C; -22°F a +140°F 
: 62 (Ancho) x 97 (Alto) x 39 (Profundidad) mm 


27/6(Ancho) x 31% 6(Alto) x 11742 
(Profundidad) pulgadas 


: 280 g (9.9 onzas) 


5 W (Alta), 3 W (Media) y 1 W (Baja) 
: Modulaci6n de frecuencia por reactancia variable 
: +5 kHz (Ancho) 


+2.5 kHz (Angosto; sdlo LMR) 
Menos del 10% (al 60% de mod.) 


: Menos de —70 dBc tipico 
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RECEPTOR 
* Sistema de recepcién 
+ Sensibilidad (12 dB SINAD) 
[tasa de ruido y distorsién de la sefial)) 
+ Sensibilidad de silenciamiento 
+ Relacion de rechazo de intermodulaci6n 
+ Relacion de rechazo de respuesta espuria 
* Selectividad de canal adyacente 


+ Relacién de zumbido y ruido 


+ Potencia de salida de audio 


: Doble conversién superheterodina 
0.25 pV tipico 


: Menos de 0.35 pV (en el umbral) 
: 70 GB tipico 

: 70 dB tipico 

: 70 dB tipico (Ancho) 

60 dB tipico (Angosto; sdlo LMR) 
: Mas de 40 dB (Ancho) 

Mas de 34 dB (Angosto; sdlo LMR) 
10.35 W tipico al 10% de distor- 


sidn con una carga de 8 QO 


Todas las especificaciones indicadas estan sujetas a cambio sin previo 


aviso y sin obligacién alguna. 
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Para su facil consulta en esta pagina y en las siguientes se resumen las in- 


strucciones importantes de operacion del transceptor. 
@ Complete 


Va 


CONSULTA RAPIDA 


@ Doble 


eg 
©® Corte 


Si corta la hoja a lo largo de Ia linea y dobla sobre Ia linea punteada, se con- 
vertira en una tarjeta del tamano de una guia de operacién que podra trans- 
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portar facilmente en un portatarjetas o cartera, etc. 


? 
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@ MODO DE CONFIGURACION 
(pags. 17—21) 


Ml FUNCION DE BLOQUEO (pag. 12) Bl ALERTA METEOROLOGICA (pag. 9) 


© Mientras presiona 
[SQL], encienda el 
transceptor. 

@ Presione [SQL] Consulte las paginas 1 
nuevamente para Bate mone de configuracion 


seleccionar un item. 


@) Presione [&J/W] para seleccionar la 
condicién deseada. 


@) Presione [16-9] para regresar el modo de 
operacion regular. 


@ VISUALIZACION DOBLE/ 
VISUALIZACION TRIPLE (pag. 15) 


© Presione [A]/[W] para seleccionar el 
canal deseado. 


@) Presione [SCN+*DUAL] durante 1 segundo 
para iniciar la visualizacion doble o triple 
dependiendo de lo establecido en el 
modo de CONFIGURACION (pag. 19). 


Presione 


durante 1 
segundo para 
activar o desactivar la funcion de bloqueo. 


ml CANALES MARCADOS (pag. 14 


© Presione [A]/[W] ] para seleccionar 
el canal deseado 


@ Presione ambos [A] y [¥] durante 
1 segundo para establecer el canal 
visualizado en la pantalla como un 
canal marcado. 


ml ESCANEO (pag.14) 


Presione [SCN*DUAL] para 
iniciar/detener el escaneo. 


(Disponible sdlo para la versién estadounidense) 


® Active el item de alerta meteorologica en el 
modo de CONFIGURACION (pag. 18). 


@ Seleccione el canal WX; 0 inicie el escaneo. 


@ CODIFICADOR DE VOZ (pag. 11) 
(Disponible solo para la version I/S) 


© Establezca un codigo 
para el codificador de 
voz en el modo de 
CONFIGURACION 
(pag. 21). 

@)Mientras presiona y mantiene presionado [SQL], 
presione [SCN*DUAL] para activar o desactivar la 
funcion. 


No se puede ‘ar en el Canal 16, 
70 ni en los canales meteoroldgicos. 


© PAQUETE DE BATERiAS/PORTABATERIAS 

* BP-226 PORTA BATERIAS 
Portabaterias para 5 pilas alcalinas AA (R6) 

* BP-227/FM PAQUETE DE BATERIAS DE Li-lon 
Paquete de baterias de Li-lon de 7.2 V/1700 mAh. El mismo 
que se suministra con el transceptor. El BP-227/FM se debe 
cargar con el BC-152 suministrado o con el BC-119N/121N 
opcional. El BP-227FM debe ser utilizado con el tipo in- 
trinsecamente seguro. 


© CARGADOR 

* BC-119N CARGADOR PARA ESCRITORIO + AD-100 ADAPTADOR 
DEL CARGADOR + BC-145 ADAPTADOR DE CA 
Para cargar rapidamente los paquetes de baterias. Con el 
cargador se suministra un adaptador de CA. Tiempo de 
carga: aproximadamente de 2 a 2.5 horas. 

*BC-121N MULTICARGADOR + AD-100 ADAPTADOR DEL CAR- 
GADOR (6 unidades.) + BC-145 ADAPTADOR DE CA 
Para cargar rapidamente y simultaneamente hasta 6 pa- 
quetes de baterias (se requieren seis AD-100). Dependi- 
endo de la versién puede estar incluido un adaptador de CA. 
Tiempo de carga: aproximadamente de 2 a 2.5 horas. 

*BC-152 CARGADOR PARA ESCRITORIO + BC-147A/E 
ADAPTADOR DE CA 
Se utiliza para hacer cargas regulares del paquete del 
baterias. El mismo que se suministra con el transceptor. 
Tiempo de carga: aproximadamente de 9-10 horas. 
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OpciIONeES 15 zm 


© OTRAS OPCIONES 

* MB-79 BROCHE DE CINTURON 

Broche exclusivo tipo resorte de cinturén 

* MB-86 BROCHE DE CINTURON GIRATORIO 

Broche de cinturén giratorio. El mismo que se suministra 
con el transceptor. 

* HM-138 ALTAVOZ-MICROFONO 

Altavoz-micrdéfono de tamafo normal a prueba de agua (es- 
pecificacién JIS, grado 7; 1 m/30 min.), incluye broche tipo 
resorte para sujetarlo a su camisa o collar, etc. 


So 


33 
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jCuente con nosotros! 


A-6214H-1EX-@ 
Impreso en Japon 
© 2002-2007 Icom Inc. 


Impreso en papel reciclado utilizando tinta a base de soja 


Icom Inc. 
1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japon 
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Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. 
EI funcionamiento esta sujeto a la condicién que este dispositivo no causa 
interferencia dafina. 
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